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Цветная 1/3" DIS 960HМатрица

Разрешение

Эфективные пикселы PAL: 976x496
700 ТВЛ

Режим «День/Ночь» Электронный
Отношение
«шум/сигнал» Более 48 дБ (AGC выкл.)

Синхронизация Внутренняя
Система PAL
Гамма коррекция 0.45
Объектив 2.8 мм / 3.6 мм
Видео-выход 1В при 75 Ом (BNC)
Питание 12В DC

Размеры (мм)

Максимальное
потребление

80 мА

Рабочая температура -30...+60°С

Модель

Вес (г) 65
Крепление 3-х осевое

Ø72 x 63

700ТВЛ компактная вандалозащищенная камера
с широкоугольным объективом

Рабочая температура -40...+60°С

Aдреса сервисных центров
г. Москва,
ул. Хромова, 36
+7(495) 783-72-87
e-mail: info@dssl.ru

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861) 203-38-68
+7(861) 218-68-18
e-mail: krd@dssl.ru

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812) 339-89-29
e-mail: spb@dssl.ru

г. Киев
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44) 591-56-83
+380(44) 591-56-96
e-mail: ukraine@dssl.ru

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831) 228-64-51
e-mail: pfo@dssl.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 87-89
+7(965) 459-64-17
e-mail: pfo@dssl.ru

Aдреса других сервисных центров вы можете найти на сайте: 
www.dssl.ru/service/



Поздравляем Вас с приобретением купольной камеры AC-A351D
Камера подходит для установки в местах, где имеется дефицит 
пространства.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед
тем как начать работу.

Описание продукта:

Компактный размер: диаметр 72 мм
Высокое разрешение: 700 ТВЛ
DIS матрица
Широкоугольный объектив: 2.8 мм или 3.6 мм
Питание 12В, потребление не более 80mA

63
.2

ø 72Обратите внимание на температурные требования использования
камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких
или слишком низких температурах.
Рабочая температура от -40°C до +60°C.
Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты.
Это может повредить матрицу.
Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.


