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AC-A451IR1

1/3" Super HAD II CCDМатрица

Разрешение

Эфективные пикселы PAL: 976 x 582
700 ТВЛ

Режим «День/Ночь» Электронный
Отношение
«шум/сигнал» Более 50 дБ

Синхронизация Внутренняя
Автоматический 
электронный затвор PAL: 1/50с~1/100.000c

Гамма коррекция 0.45
Объектив 2.8 мм

Видео-выход 1В при 75 Ом (BNC)
Питание 12В DC

Размеры (мм) 57 x 60

Максимальное
потребление 300 мА

Рабочая температура -40...+60°С

Модель

WDR Есть (D-WDR)
ИК-подсветка Smart-IR до 15 метров

(12 ИК светодиодов)

700ТВЛ миниатюрная вандалозащищенная 
камера с ИК-подсветкой



Описание продукта

Миниатюрные размеры: диаметр 60 мм
Процессор нового поколения Effio-A
700 ТВЛ - самое высокое аналоговое разрешение на рынке
Широкоугольный объектив 2.8 мм
ИК-подсветка до 15 метров
Широкий динамический диапазон (D-WDR)
3D шумоподавление, BLC/HLC
Управление: UTC-контроллер*
Высокая чувствительность
Питание 12В, потребление не более 300 mA (ИК вкл.)
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Поздравляем Вас с приобретением уличной видеокамеры AC-A451IR1.
Особенностью AC-A451IR1 является миниатюрный 
вандалозащищенный корпус. Устройство предназначено как для 
использования внутри помещений, так и на улице.
Камера подходит для установки в местах, где имеется дефицит 
пространства, также в условиях слабой освещенности или там, где 
существует возможность отключения дополнительного освещения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед тем 
как начать работу.


