
Паспорт
Панель заземления
вертикальная/горизонтальная
ПЗ-ХХХ.200А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ

Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса, телекоммуникационные 
шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования.
Нагрузочная способность 200А.
Представляет собой латунную шину сечением 5х15мм соединенную с монтажными кронштейнами и 
диэлектрическим держателями.
В зависимости от длины имеют: 
19/500 мм панель - 20 точек  подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.  
Панель 200 мм. - 8 точек  подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.  
Панель 300 мм. - 15 точек  подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм.
Панель 1000 мм. - 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25 мм. 
  
Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации
в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной 
влажности 45-80% при температуре 25°C
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Артикул
Габариты

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)

Вес
не более (кг)

ПЗ-19-500.200А 40 500 35 0,5

ПЗ-200.200А 40 200 0,1835

ПЗ-300.200А

ПЗ-1000.200А

40

40

300

1000

35

35

0,26

1,1



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию , позволяющую 
правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и 
пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно 
его подключить.

Установите гайки с фиксаторами на внутреннюю часть вертикальных направляющих . Зафиксируйте панель 
винтами М6.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Панель заземления - 1 шт., комплект монтажный - 1 шт., паспорт - 1 шт.

ПЗ-19-500.200А

ПЗ-200.200А
ПЗ-300.200А
ПЗ-1000.200А


