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Кнопка Назначение

Включение и выключение питания прибора.

Нажмите кнопку HOLD для сохранения значений 
на дисплее. При включении режима на дисплее 
появляется индикатор Н.

Для выхода из режима удержания данных 
нажмите кнопку HOLD снова.
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В режиме Hold на дисплее появится индикатор H.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общие технические характеристики
 • Защита входных терминалов..............Терминал mA защищен предохра-                        

                                                                          нителем 0.5 А/250 В, Ø5х20 мм

 • Разрешение дисплея ...........................................................................................1999

 • Скорость обновления дисплея .......................................... 2-3 раза в секунду

 • Выбор диапазонов измерений ................................................................. Ручной

 • Диапазон рабочих температур ............................. 0oС…+40oС ( 32oF~104oF)

 • Диапазон температур хранения ...................... -10oС…+50oС ( 14oF~122oF)

 • Относительная влажность ................<75% при температуре 0oС…+30oС;                                                                                   
                                                                 <50% при температуре +30oС…+40oС

 • Электромагнитная совместимость ................в радиочастотных полях     
                      1В/м – точность соот- 
                                                                                       ветствует указанной + 5%   
                                                                                            диапазона в радиочастот- 
                                               ных полях более 1В/м – 
                                                                                           точность не указана

 • Батарея ........................................................... 9В типа NEDA1604, 6F22 или 006P

 • Индикация разряженной батареи ................................................... Индикатор

 • Индикация режима Data Hold ............................................................ Индикатор

 • Индикация отрицательной полярности ............................ Автоматическая

 • Индикация выхода за пределы диапазона ........................... Индикатор «1»

 • Габаритные размеры .................................................................... 179 х 88 х 39 мм

 • Вес ....................................................................................... Около 380 г (с батареей)

 • Стандарты безопасности ..................... IEC1010 CATII 1000В, CATIII 600 В,   
                                                                                                           двойная изоляция

 • Сертификация .............................................Сертификат Европейского Союза

 • Высота измерений ..................................................... 2000м (Хранение 10000м)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Указанная точность: ±(а % от значения + b цифр). Гарантия точности в те-
чение одного года при рабочей температуре +23oС, ±5 и относительной 
влажности<75%.
Переменное напряжение

   Предел Разрешение Точность Защита от 
перегрузки

    2 В   1 мВ

   ±0,5%+10)

   ±(1%+10)

1000В постоян-
ного тока

    20 В   10 мВ

    200 В   100 мВ

    1000 В   1 В

Примечания:
Входной импеданс: около 2 Мом.

Значение напряжения является усредненным эффективным значением 
синусоидальной волны.

Полоса пропускания 40 Гц – 1 кГц для сигнала менее 500 В, 40 Гц – 400 Гц 
для сигнала более 500 В.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Примечания:
Входной импеданс: около10 МОм.
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