
Функции:

Технические характеристики:

Материал Сплав цинка

Врезной Американский стандарт с одной 
защелкой Немецкий стандартный 
врезной (опция)

Связь BLE4.0 / Zigbee

Считыватель карты Карта Mifare поддерживается

Датчик отпечатка 
пальца

Полупроводник (кремний) 
(только для HBL100)

Язык Английский / испанский / португаль.

Емкость 
пользователей 100

Источник питания Перезаряжаемая литиевая батарея 
8 щелочных батарей AA (опция)

Толщина двери 30-60мм (стандарт)

Температура от -20 °C дo 55 °C

Размеры Спереди: 86 (Ш) × 236 (Д) × 37 (Г) мм 
Сзади: 84 (Ш) × 236 (Д) × 38 (Г) мм

Срок службы 
батареи

Более 6500 раз
(только для литиевой батареи)

Распознавание лица
ZKTeco Face Algorithm V7.0 
Скорость верификации < 1с

Режим блокировки
Все рядовые пользователи (кроме 
администратора) будут заблокированы

Умная сигнализация
Предупреждение о низком заряде 
батареи и Запись о незаконной операции

Сенсорный экран
2,8-дюймовый емкостный экран с графическим 
интерфейсом пользователя

Мобильное управление
Поддерживает Bluetooth для ZK SmartKey или 
Zigbee для Alexа

Обратимый дизайн
Подходит для всех направлений открытия 
двери
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