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1.  Назначение и основные сведения об изделии

DAC (Direct Attach Copper) кабели (Далее – изделия)  предназначены для высокоскоростной передачи данных 

на короткие расстояния в сетевых устройствах, таких как серверы, коммутаторы и хранилища данных. Они 

обеспечивают надежное и экономичное подключение, особенно в средах дата-центров, где важны 

производительность, низкая задержка и энергопотребление. DAC кабели не требуют дополнительных 

трансиверов и чаще всего используются для соединений на короткие расстояния

2.  Внешний вид изделия

3. Основные технические данные 
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NS-SFP-DAC-G10-05 NS-SFP-DAC-G10-1Модель

0,5мДлина кабеля

Скорость передачи данных

Материал кабеля

1м

1Гбит/c, 10Гбит/c

Медь

Толщина жилы

2x10G SFP+Подключение

AWG24

0…+70°CРабочая температура

NS-SFP-DAC-G10-2

2м

Энергопотребление

Размеры (ШхВхГ), мм

Вес нетто (кг)

<0,5W

11,2x8,5x101,2

0,070,05 0,1

4. Комплект поставки

1.  DAC кабель– 1шт.

2.  Упаковка – 1шт.
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5.  Транспортировка и хранение

Транспортирование изделий должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может 

осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий 

транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном 

транспорте правилами. Изделие до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке 

предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без 

примесей, вызывающих коррозию.

6.  Сведения об утилизации

Изделия не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью 

человека или окружающей среде по окончанию срока службы. Утилизация производится по правилам 

утилизации бытовой техники.

7.  Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

8.  Гарантийные обязательства 

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделий требованиям эксплуатационной 

документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи. 

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель 

изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет 

ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил 

эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и 

печатью организации, осуществившей продажу.

Правообладателем торговой марки «NST» на территории Российской Федерации является компания 

ООО «НС-ТРЕЙД».

Авторизованный сервисный центр «NST»  находится по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 

д. 26В, стр. 2, этаж 3, помещ. II, ком. 16

Дополнительная информация на сайте: www.ns-t.ru
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Серийный номер* 

Дата продажи* 

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

« » 20 г ШТАМП

 ПРОДАВЦА
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