
AT-10

Внутренний 10" IP-видеодомофон с IPS-экраном 
и разрешением 1280x800 и возможностью 
подключения датчиков тревоги.

Внутренний видеодомофон работает на
операционной системе Android 6.0. Он 
поставляется в 3 цветовых вариациях: белый, 
золотой, черный и имеет два варианты установки: 
настенное и скрытое крепление с помощью 
специального кронштейна.

Общие характеристики

BLACK WHITE

EAN: 5060514910405 (BLACK)
EAN: 5060514910412 (WHITE)
EAN: 5060514910429 (GOLD) 

GOLD

ВИДЕОДОМОФОН

Дисплей: 10” IPS LCD, сенсорный
емкостный.
Разрешение экрана: 1280 x 800.
Встроенная камера: Есть.
Питание: PoE и + 12 Вольт.
Потребление питания: 6 Вт,
в режиме ожидания — 2.5 Вт.
Размеры: 316 x 185 x 29.5 мм.
Размеры дисплея: 266 x 164 мм.
Цвет: White, Black, Gold.
Корпус: Алюминий, пластик.
Тип установки: Настенная накладная, 
врезная с помощью кронштейна.

Возможности подключения
Количество индивидуальных вызывных панелей:
До 9 панелей.
Количество многоабонентских вызывных панелей:
До 9 панелей.
Подключение дополнительных мониторов:
До 8 мониторов.
Дополнительные разъемы: Слот для SD карт (SDHC).
Функция памяти: Запись фото, видео и аудио
на SD карту.
Интерфейс: Многоязычный графический
и WEB-интерфейс.
Количество IP камер: До 32 камер.

Функциональные возможности
Количество мелодий вызова: 9 мелодий на выбор.
Загрузка пользовательских MP3 мелодий: Есть.
Тип интеркома: Аудиоинтерком.
Управление домашней автоматикой: Свет, шторы, 
лифт.
Сценарии: Есть.
Автоответчик: Есть.
Поддержка получения сообщений: Есть.
Мультимедиа возможности: Просмотр видео-,
фото- и аудиофайлов с SD карты.
Режим «Ожидания»: Есть, настраиваемый
по времени.
Выбор типа заставки в режиме ожидания:
1. Квадратор.   2. Фоторамка.   3. Тур по времени.  
4. Часы.   5. IP камера (постоянный просмотр).
Режим «Не беспокоить»: Есть, настраиваемый
по времени.
Режим «Без звука»: Есть, настраиваемый
по времени.
Бекап фото сделанных во время вызова: Есть,
на SD карту.
Возможность установки сторонних
приложений: Есть.
Поддержка сторонних виджетов: Есть.
Обновление программного обеспечения:
     Через WEB-интерфейс
     Из SD карты
     Из сервера обновлений BAS-IP 
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