
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

EC-CC-1F-1F-MT-100
Кабельный соединитель F-F типа, 100 шт.

 Переходник EC-CC-1F-1F-MT-100 предназначен для соединения двух частей коаксиального 
кабеля волновым сопротивлением 50 или 75 Ом, на концах которого расположены штекеры F-
разъема. Применяется для подключения эфирного, кабельного и спутникового телевидения к 
телевизионному оборудованию, а так же для наращивания коаксиальных кабелей. Поставляется в 
упаковках по 100 шт. 
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Соединитель
Базовая комплектация:

100 шт.

Лучший выбор

Доступная цена

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул EC-CC-1F-1F-MT-100

Совместимые кабели RG-6 RG-11

Материал корпуса Цинк

Конструкция Резьба, для F-коннекторов

Пин -

Цвет Металлик

Диапазоны температуры, С Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -30 до +70 °C

Упаковка Полиэтиленовый пакет по 100 шт.

Гарантия 1 год

Артикул Тип Материал Количество, шт 3Объем, м Масса, кг

EC-CC-1F-1F-MT-100 RG-6/RG-11 Цинк 100 0,000392 0,300

Коаксиальные аксессуары


