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IP ПАНЕЛЬ ВЫЗОВА
В ЭКСТРЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ

Эта панель может быть установлена на специальных 
объектах с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности. Она помогает организовать обратную 
связь с диспетчерской для подтверждения пожарной 
или аварийной ситуации.

EAN: 5060514913826 (GREEN)
EAN: 5060514913840 (RED)
EAN: 5060514913864 (SILVER)

Общие характеристики

GREEN RED SILVER

• Интерфейс: WEB-интерфейс.

• Кнопки быстрого вызова: Механическая кнопка.

• Количество мелодий вызова: 4 полифонические
мелодии.

• Аутентификация: WEB–интерфейс.

• Режим разговора: Двухсторонний.

• Дополнительно: 
    SIP P2P•
    Открытый API•

Функциональные возможности

• Тип панели: Индивидуальная.
• Дисплей: Нет.
• Тип клавиатуры: Нет.
• Камера: Нет.
• Класс степени защиты: IP65.
• IK-код: IK10.
• Температурный режим: -40 — +65 °С.
• Потребление питания: 6,5 Вт,
в режиме ожидания — 3,6 Вт.
• Питание: +12 В, PoE 802.3 af.
• Корпус: Алюминий.
• Цветовое решение: Green, Red, Silver.
• Размер под установку: 85 × 180 × 45 mm.
• Размер самой панели: 95 × 190 × 27 mm.
• Тип установки: Врезной.
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